
ВНИМАНИЕ 
Изготовитель не несет ответственности за любые электрические повреждения в 
результате неправильной установки данного продукта, будь то  повреждение самого 
транспортного средства или установленного устройства. Это устройство должно быть 
установлено квалифицированным специалистом. Это руководство было написано для 
техников имеющих надлежащую подготовку, определенный уровнь профессионализма 
и знаний. Пожалуйста, изучите руководство по установке, прежде чем начинать работу.
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СПИСОК АВТОМОБИЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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ELANTRA PTS 2012-13 5 •
i30 PTS 2013-14 4 •
i40 PTS 2012-13 6 •
ix35/TUCSON PTS (ЧЕХИЯ) 2011-13 2 •
ix35/TUCSON PTS (КОРЕЯ) 2011-13 14 •
SANTA FE PTS 2011-12 3 •
SANTA FE PTS 2013-14 10 •
SANTA FE STD 2013-14 27 •
SOLARIS PTS 2011-13 1 •
SONATA/i45 PTS 2011-13 8 •
VELOSTER PTS 2007-12 13 •

K
IA

CEE'D PTS 2013-14 15 •
CEE'D STD 2013-14 16 •
CERATO PTS 2008-12 17 •
CERATO PTS 2013-14 18 •
MOHAVE PTS 2008-12 26 •
MOHAVE PTS 2013 11 •
OPTIMA PTS 2011-13 19 •
PICANTO STD 2012-14 20 •
PICANTO PTS 2012-14 7 •
QUORIS PTS 2013 24 •
RIO PTS 2011-13 21 •
SORENTO PTS 2010-12 25 •
SORENTO PTS 2013-14 22 •
SOUL PTS 2011-13 23 •
SPORTAGE PTS 2011-13 9 •
VENGA PTS 2013 12 •
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ПРОЦЕДУРА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ

1 НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ
КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ ВЫБОРА РЕЖИМА УСТАНОВКИ

2 НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ
КНОПКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ПОКА ИНДИКАТОР НЕ СТАНЕТ 
ПОСТОЯННЫМ ЗЕЛЕНЫМ ДЛЯ
РЕГИСТРАЦИИ ВЫБРАННОГО РЕЖИМА

! ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛАЙТЕ ПРОЦЕДУРУ СБРОСА
ДАННЫХ МОДУЛЯ.  ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ СМЕНИТЬ РЕЖИМ
УСТАНОВКИ ПОВТОРИТЕ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ

ЕСЛИ ИНДИКАТОР МИГАЕТ 1 РАЗ - ВКЛЮЧЕН РЕЖИМ 2-WAY DATA 
ЕСЛИ ИНДИКАТОР МИГАЕТ 2 РАЗА - ВКЛЮЧЕН СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ

ПРИ ВЫБОРЕ РЕЖИМА УСТАНОВКИ 2-WAY DATA , УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАША СИГНАЛИЗАЦИЯ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАЩИЩЕННЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ДАННЫМИ С МОДУЛЕМ
ОБХОДА ИММОБИЛАЙЗЕРА IDATALINK!!!
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ К СИГНАЛИЗАЦИИ ИЛИ
ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.
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ТИП 1 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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SOLARIS PTS 11-13

Данные иммобилайзера EM11 Черный 21 pin 21 Синий/Черный (ДАННЫЕ) PDM, со стороны водителя -

Зажигание 1 EM14 Белый 16 pin 14 Розовый (+) PDM, со стороны водителя -

Зажигание 2 EM14 Белый 16 pin 15 Оранжевый (+) PDM, со стороны водителя pin

Аксессуары EM14 Белый 16 pin 16 Желтый (+) PDM, со стороны водителя -

Стартер I/P-E Белый 54 pin 34 Розовый или Желт. (+) PDM, со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA
ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 

ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

11

16 15 14

34

БЛОК PDM

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 1 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

(ОТ ЕМ11 В ПРОВОДКУ) (К РАЗЪЕМУ ЕМ11 - МАМА)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 14
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 15

ДАННЫЕ ИММОБ. - 11

АКСЕССУАРЫ (+) - 16

СТАРТЕР (+) - 34

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)

РАЗЪЕМ ЕМ11 - МАМА, ЧЕРНЫЙ

РАЗЪЕМ ЕМ14 - МАМА, БЕЛЫЙ

РАЗЪЕМ I/P-E - МАМА, БЕЛЫЙ
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ТИП 2 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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TUCSON PTS 
(ЧЕХИЯ) 13-14

Данные иммобилайзера МС31 Белый 24 pin 12 Синий (ДАННЫЕ) Кикпанель со стороны водителя -

Зажигание 1 I/P-H Белый 58 pin 26 Зеленый (+) PDM, со стороны водителя -

Зажигание 2 I/P-J Синий 58 pin 32 Синий (+) PDM, со стороны водителя -

Аксессуары I/P-J Синий 58 pin 58 Белый (+) PDM, со стороны водителя -

Стартер I/P-J Синий 58 pin 38 Красный (+) PDM, со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA
ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 

ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

19

13 12 11

14

РАЗЪЕМ MC31 БЕЛЫЙ

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 2 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

(К РАЗЪЕМУ МС31 - МАМА)(ОТ МС31 В ПРОВОДКУ)

MC31 - МАМА БЕЛЫЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ДАННЫЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА - 19

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)

АКСЕССУАРЫ (+)
СТАРТЕР (+)

I/P-J - МАМА, СИНИЙ

I/P-H - МАМА, БЕЛЫЙ

11 - АКСЕССУАРЫ (+)
12 - СТАРТЕР (+)
13 - ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)

ВИД СО СТОРОНЫ КОНТАКТОВ

14 - ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)



www.idatalink.com/ruAutomotive Data Solutions Inc. © 2012

СТРАНИЦА 8 ИЗ 61
• 20131220

SIB(KEY)-HK3-RU

ТИП 3 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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SANTA FE PTS 11-12

Данные иммобилайзера MC211 Синий 46 pin 19 Белый (ДАННЫЕ) Кикпанель со стороны пассажира -

Зажигание 1 I/P-M Белый 46 pin 13 Зеленый (+) PDM, со стороны водителя -

Зажигание 2 I/P-G Белый 46 pin 12 Синий (+) PDM, со стороны водителя -

Аксессуары I/P-G Белый 46 pin 11 Синий (+) PDM, со стороны водителя -

Стартер I/P-M Белый 46 pin 10 Зеленый (+) PDM, со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA
ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 

ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

13 10

1112

19

РАЗЪЕМ MC211 СИНИЙ

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 3 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА
(К РАЗЪЕМУ МС211 - МАМА) (ОТ МС211 В ПРОВОДКУ)

MC211 - МАМА СИНИЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ДАННЫЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА - 19

ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)
ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)

I/P-M - МАМА, БЕЛЫЙ

I/P-G - МАМА, БЕЛЫЙ

10 - СТАРТЕР (+)
13 - ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)

11 - АКСЕССУАРЫ  (+)

ВИД СО СТОРОНЫ КОНТАКТОВ

12 - ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
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ТИП 4 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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i30 PTS 13-14

Данные иммобилайзера EM11 Белый 58 pin 12 Коричн./Оранж. (ДАННЫЕ) Кикпанель со стороны водителя -

Зажигание 1 EM11 Белый 58 pin 26 Розовый (+) Кикпанель со стороны водителя -

Зажигание 2 EM11 Белый 58 pin 32 Зеленый (+) Кикпанель со стороны водителя -

Аксессуары EM11 Белый 58 pin 58 Синий (+) Кикпанель со стороны водителя -

Стартер EM11 Белый 58 pin 38 Оранжевый (+) Кикпанель со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

26

32

58

12

38

РАЗЪЕМ EM11 БЕЛЫЙ

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 4 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
(ОТ ЕМ11 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ ЕМ11 - МАМА)

ЕМ11 - МАМА БЕЛЫЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 26
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 32

ДАННЫЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА - 12

АКСЕССУАРЫ (+) - 58
СТАРТЕР (+) - 38

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)
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ТИП 5 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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ELANTRA PTS 12-13

Данные иммобилайзера EM11 Белый 55 pin 10 Коричн./Оранж. (ДАННЫЕ) Кикпанель со стороны водителя -

Зажигание 1 EM11 Белый 55 pin 1 Розовый (+) Кикпанель со стороны водителя -

Зажигание 2 EM11 Белый 55 pin 16 Оранжевый (+) Кикпанель со стороны водителя -

Аксессуары EM11 Белый 55 pin 31 Синий (+) Кикпанель со стороны водителя -

Стартер EM11 Белый 55 pin 51 Оранжевый (+) Кикпанель со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

РАЗЪЕМ EM11 БЕЛЫЙ

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 5 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

10

(ОТ ЕМ11 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ ЕМ11 - МАМА)

ЕМ11 - МАМА БЕЛЫЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

51

16

1

31

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 01
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 16

ДАННЫЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА - 10

АКСЕССУАРЫ (+) - 31
СТАРТЕР (+) - 51

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)
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ТИП 6 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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i40 PTS 12-13

Данные иммобилайзера EM11 Белый 55 pin 19 Синий (ДАННЫЕ) Кикпанель со стороны водителя -

Зажигание 1 EM11 Белый 55 pin 1 Розовый (+) Кикпанель со стороны водителя -

Зажигание 2 EM11 Белый 55 pin 16 Белый (+) Кикпанель со стороны водителя -

Аксессуары EM11 Белый 55 pin 31 Синий (+) Кикпанель со стороны водителя -

Стартер EM11 Белый 55 pin 10 Зеленый (+) Кикпанель со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

РАЗЪЕМ EM11 БЕЛЫЙ

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 6 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

10

(ОТ ЕМ11 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ ЕМ11- МАМА)

ЕМ11 - МАМА БЕЛЫЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

51

16
1

31

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 01
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 16

ДАННЫЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА - 19

АКСЕССУАРЫ (+) - 31
СТАРТЕР (+) - 10

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)

19
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ТИП 7 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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Данные иммобилайзера EM14 Белый 24 pin 5 Синий/Черный (ДАННЫЕ) Слева, внизу, за панелью приборов -

Зажигание 1 I/P-B Серый 56 pin 25 Розовый (+) PDM, обр. сторона, со стороны водителя -

Зажигание 2 I/P-B Серый 56 pin 1 Зеленый (+) PDM, обр. сторона, со стороны водителя -

Аксессуары I/P-B Серый 56 pin 31 Желтый (+) PDM, обр. сторона, со стороны водителя -

Стартер I/P-E Серый 56 pin Красный/Черный (+) PDM, спереди, со стороны водителя -

* - В некоторых комплектациях номер контакта может отличаться от указанного. В этом случае проверяйте наличие стартерного провода на контакте №43.
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

14
*

*

*
*1213 10

7 6 5 4
3 2 1

456789101112
131415161718192021

343536373839404142
434445464748495051

23

2627

3233

2223

2829

5253

124

2530

3154

456789101112
131415161718192021

343536373839404142
434445464748495051

23

2627

3233

2223

2829

5253

124

2530

3154

РАЗЪЕМЫ EM14, I/P-B, I/P-E

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 7 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

СЛЕВА ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ

(ОТ EM14 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ EM14 - МАМА)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 25
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 01

ДАННЫЕ ИММОБ. - 5

АКСЕССУАРЫ (+) - 31

СТАРТЕР (+) - 34

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)

EM14 - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

I/P-B - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

МОДУЛЬ PDM, СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

15

I/P-E - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ
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ТИП 8 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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SONATA/i45 PTS 11-13

Данные иммобилайзера EM11 Белый 43 pin 19 Белый (ДАННЫЕ) Кикпанель со стороны водителя -

Зажигание 1 EM11 Белый 43 pin 1 Розовый (+) Кикпанель со стороны водителя -

Зажигание 2 EM11 Белый 43 pin 16 Оранжевый (+) Кикпанель со стороны водителя -

Аксессуары EM11 Белый 43 pin 31 Синий (+) Кикпанель со стороны водителя -

Стартер EM11 Белый 43 pin 10 Серый (+) Кикпанель со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

10

27

18

9 1

РАЗЪЕМ EM11 БЕЛЫЙ

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 8 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ(ОТ ЕМ11 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ ЕМ11 - МАМА)

ЕМ11 - МАМА БЕЛЫЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 09
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 18

ДАННЫЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА - 10

АКСЕССУАРЫ (+) - 27
СТАРТЕР (+) - 01

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)
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ТИП 9 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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IA SPORTAGE PTS 11-13

Данные иммобилайзера MC11 Желтый 24 pin 7 Синий (ДАННЫЕ) Кик-панель со стороны пассажира -

Зажигание 1 I/P-E Белый 54 pin 25 Синий (+) На PDM, сзади -

Зажигание 2 I/P-E Белый 54 pin 31 Белый (+) На PDM, сзади -

Аксессуары I/P-E Белый 54 pin 54 Белый (+) На PDM, сзади -

Стартер I/P-E Белый 54 pin 1 Красный (+) На PDM, сзади -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

7

54

1

25

31

РАЗЪЕМЫ МС11, I/P-E

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 9 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА

(ОТ МС11 В ПРОВОДКУ) (К РАЗЪЕМУ МС11 - МАМА)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 25
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 31

ДАННЫЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА - 07

АКСЕССУАРЫ (+) - 54
СТАРТЕР (+) - 01

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)

МС11 - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

I/P-E - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

МОДУЛЬ PDM, СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
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ТИП 10 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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SANTA FE PTS 13-14

Данные иммобилайзера EM11 Белый 46 pin 32 Белый/Оранж. (ДАННЫЕ) Кикпанель со стороны водителя -

Зажигание 1 EM11 Белый 46 pin 21 Зеленый (+) Кикпанель со стороны водителя -

Зажигание 2 EM11 Белый 46 pin 26 Синий (+) Кикпанель со стороны водителя -

Аксессуары EM11 Белый 46 pin 36 Розовый (+) Кикпанель со стороны водителя -

Стартер EM11 Белый 46 pin 11 Розовый (+) Кикпанель со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

33 31 30 29

11

26

46

21

36

1

32

РАЗЪЕМ EM11 ЧЕРНЫЙ

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA К МОДУЛЮ SMARTRA
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTRA

ТИП 10 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

Data Line

(К РАЗЪЕМУ ЕМ11 - МАМА) (ОТ ЕМ11 В ПРОВОДКУ)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

EM11- МАМА ЧЕРНЫЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 21
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 26
АКСЕССУАРЫ (+) - 36

СТАРТЕР (+) - 11
ДАННЫЕ ИММОБ. (DATA) - 32

РАЗЪЕМ ЕМ11

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)
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ТИП 11 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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Данные иммобилайзера ЕМ21 Белый 24 pin 21 Черный/Белый (ДАННЫЕ) Центр. консоль, со стороны пассажира -

Зажигание 1 BEC-IM Серый 56 pin 55 Зеленый (+) PDM, обр. сторона, со стороны водителя -

Зажигание 2 BEC-IM Серый 56 pin 16 Синий (+) PDM, обр. сторона, со стороны водителя -

Аксессуары BEC-IM Серый 56 pin 7 Розовый (+) PDM, обр. сторона, со стороны водителя -

Стартер BEC-IM Серый 56 pin 21 Красный (+) PDM, обр. сторона, со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4 3 2 15
1415 *

89 7 6
20 192124

11 10

* * 1718 1316

*

*
*

**
*

*
* *

*

* *

**

*
** *

*

8

52 50

27

1

23

9

34

24

10

34

48

14

17

51

46

37

2932

25

20

42

55

4143 36 35

30

38

31

21 16

28

53

19

7

РАЗЪЕМЫ EM21, BEC-IM

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 11 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

ЦЕНТР. КОНСОЛЬ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА

(ОТ EM21 В ПРОВОДКУ) (К РАЗЪЕМУ EM21 - МАМА)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 55
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 16

ДАННЫЕ ИММОБ. - 21

АКСЕССУАРЫ (+) - 07
СТАРТЕР (+) - 21

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)

EM21 - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

BEC-IM - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

МОДУЛЬ PDM, СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
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ТИП 12 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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Данные иммобилайзера EM11 Белый 21 pin 21 Синий/Черный (ДАННЫЕ) Кик-панель со стороны водителя -

Зажигание 1 I/P-B Белый 54 pin 25 Розовый (+) PDM со стороны водителя -

Зажигание 2 I/P-B Белый 54 pin 1 Оранжевый (+) PDM со стороны водителя -

Аксессуары I/P-B Белый 54 pin 31 Желтый (+) PDM со стороны водителя -

Стартер I/P-E Белый 54 pin 34 Оранж. Или Зеленый (+) PDM со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

456789101112
131415161718192021

343536373839404142
434445464748495051

23

2627

3233

2223

2829

5253

124

2530

3154

456789101112
131415161718192021

343536373839404142
434445464748495051

23

2627

3233

2223

2829

5253

124

2530

3154

21

РАЗЪЕМЫ EM11, I/P-B, I/P-E

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 12 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВОД.

(ОТ EM11 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ EM11 - МАМА)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 25
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 01

ДАННЫЕ ИММОБ. - 21

АКСЕССУАРЫ (+) - 31

СТАРТЕР (+) - 34

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)

EM11 - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

I/P-B - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

МОДУЛЬ PDM, СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

I/P-E - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ
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ТИП 13 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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VELOSTER PTS 07-12

Данные иммобилайзера EM11 Белый 55 pin 10 Синий (ДАННЫЕ) Кикпанель со стороны водителя -

Зажигание 1 IP/F Белый 55 pin 1 Розовый (+) BCM, Слева от рулевой колонки -

Зажигание 2 IP/F Белый 55 pin 16 Красный (+) BCM, Слева от рулевой колонки -

Аксессуары IP/E Белый 55 pin 31 Синий (+) BCM, Слева от рулевой колонки -

Стартер EM11 Белый 55 pin 51 Серый (+) Кикпанель со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA
ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 

ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1238910

111213141516

56

1

1018 121314151617

29 345678

РАЗЪЕМ EM11 БЕЛЫЙ

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 13 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

10

(ОТ ЕМ11 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ ЕМ11 - МАМА)

ЕМ11 - МАМА БЕЛЫЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

51

1

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА - 10
СТАРТЕР (+) - 51

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)

7 4

11

I/P-E - МАМА, ЧЕРНЫЙ

I/P-F - МАМА, БЕЛЫЙ

11 - АКСЕССУАРЫ (+)

04 - ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
07 - ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)

ВИД СО СТОРОНЫ КОНТАКТОВ
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ТИП 14 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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TUCSON PTS 
(КОРЕЯ) 13-14

Данные иммобилайзера МС41 Синий 15 pin 1 Синий (ДАННЫЕ) Кикпанель со стороны водителя -

Зажигание 1 I/P-H Белый 58 pin 26 Зеленый (+) PDM, со стороны водителя -

Зажигание 2 I/P-J Синий 58 pin 32 Синий (+) PDM, со стороны водителя -

Аксессуары I/P-J Синий 58 pin 58 Белый (+) PDM, со стороны водителя -

Стартер I/P-J Синий 58 pin 38 Красный (+) PDM, со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA
ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 

ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

13 12 11

14

1

РАЗЪЕМ MC41 СИНИЙ

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 14 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

(К РАЗЪЕМУ МС41 - МАМА)(ОТ МС41 В ПРОВОДКУ)

MC41 - МАМА СИНИЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ДАННЫЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА - 1

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)

АКСЕССУАРЫ (+)
СТАРТЕР (+)

I/P-J - МАМА, СИНИЙ

I/P-H - МАМА, БЕЛЫЙ

11 - АКСЕССУАРЫ (+)
12 - СТАРТЕР (+)
13 - ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)

ВИД СО СТОРОНЫ КОНТАКТОВ

14 - ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
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ТИП 15 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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Данные иммобилайзера EM11 Черный 58 pin 19 Синий (ДАННЫЕ) PDM, со стороны водителя -

Зажигание 1 EM11 Белый 58 pin 26 Красный (+) PDM, со стороны водителя -

Зажигание 2 EM11 Белый 58 pin 32 Белый (+) PDM, со стороны водителя -

Аксессуары EM11 Белый 58 pin 58 Синий (+) PDM, со стороны водителя -

Стартер EM11 Белый 58 pin 1 Зеленый (+) PDM, со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

32

4

11

51

567

121315

20

52

8

55

37 36 35

2

17

28

39

49

40

50

16

27

48

38

3

29

47 46

31

*

910

*

*

*

*
*

*

21

43 42

*

45

14

23 22
25 24

44

54

26

58

19

1

РАЗЪЕМ EM11 БЕЛЫЙ

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 15 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM
КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

(ОТ ЕМ11 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ ЕМ11 - МАМА) ЕМ11 - МАМА БЕЛЫЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 26
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 32

ДАННЫЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА - 19

АКСЕССУАРЫ (+) - 58
СТАРТЕР (+) - 01

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)
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ТИП 16 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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K
IA CEE'D STD 13-14 Данные иммобилайзера EM11 Черный 58 pin 19 Синий (ДАННЫЕ) PDM, со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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РАЗЪЕМ EM11 БЕЛЫЙ

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 16 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM
КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

(ОТ ЕМ11 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ ЕМ11 - МАМА) ЕМ11 - МАМА БЕЛЫЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ДАННЫЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА - 19
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ТИП 17 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1

М
А

РК
А

 

М
ОД

ЕЛ
Ь 

ГО
Д

 В
Ы

П
УС

К
А

ОП
И

СА
Н

И
Е 

К
А

Б
ЕЛ

Я РАЗЪЕМ

П
ОЗ

И
Ц

И
Я

Ц
В

ЕТ
 К

А
Б

ЕЛ
Я

П
ОЛ

Я
РН

ОС
ТЬ

РА
СП

ОЛ
ОЖ

ЕН
И

Е

РА
СП

ОЛ
ОЖ

ЕН
И

Е 
ЭЛ

ЕМ
ЕН

ТО
В

Н
А

ЗВ
А

Н
И

Е

Ц
В

ЕТ

ТИ
П

K
IA CERATO PTS 08-12

Данные иммобилайзера MC12 Серый 39 pin 15 Желтый/Оранж. (ДАННЫЕ) Кик-панель со стороны пассажира -

Зажигание 1 I/P-A Белый 8 pin 2 Красный (+) PDM, со стороны водителя -

Зажигание 2 I/P-A Белый 8 pin 5 Оранжевый (+) PDM, со стороны водителя -

Аксессуары I/P-A Белый 8 pin 4 Желтый (+) PDM, со стороны водителя -

Стартер I/P-A Белый 8 pin 8 Желтый (+) PDM, со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

РАЗЪЕМЫ MC12, I/P-A

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 17 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА

(ОТ MC12 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ MC12 - МАМА)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 2
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 5

ДАННЫЕ ИММОБ. - 15

АКСЕССУАРЫ (+) - 4
СТАРТЕР (+) - 8

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)

MC12 - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

I/P-A - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

МОДУЛЬ PDM, СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

4 2
58

15
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ТИП 18 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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K
IA CERATO PTS 13-14

Данные иммобилайзера EM11 Белый 58 pin 12 Синий/Оранж. (ДАННЫЕ) Кик-панель со стороны водителя -

Зажигание 1 EM11 Белый 58 pin 26 Розовый (+) Кик-панель со стороны водителя -

Зажигание 2 EM11 Белый 58 pin 32 Черный (+) Кик-панель со стороны водителя -

Аксессуары EM11 Белый 58 pin 58 Синий (+) Кик-панель со стороны водителя -

Стартер EM11 Белый 58 pin 40 Оранжевый (+) Кик-панель со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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*
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РАЗЪЕМ EM11 БЕЛЫЙ

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 18 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM
КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

(ОТ ЕМ11 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ ЕМ11 - МАМА) ЕМ11 - МАМА БЕЛЫЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 26
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 32

ДАННЫЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА - 12

АКСЕССУАРЫ (+) - 58
СТАРТЕР (+) - 40

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)
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ТИП 19 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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K
IA OPTIMA PTS 11-13

Данные иммобилайзера EM11 Белый 43 pin 10 Коричневый/Оранж. (ДАННЫЕ) Кик-панель со стороны водителя -

Зажигание 1 EM11 Белый 43 pin 9 Розовый (+) Кик-панель со стороны водителя -

Зажигание 2 EM11 Белый 43 pin 18 Оранжевый (+) Кик-панель со стороны водителя -

Аксессуары EM11 Белый 43 pin 27 Синий (+) Кик-панель со стороны водителя -

Стартер EM11 Белый 43 pin 7 Серый (+) Кик-панель со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

10

27

18

9 17

РАЗЪЕМ EM11 БЕЛЫЙ

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 19 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ(ОТ ЕМ11 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ ЕМ11 - МАМА)

ЕМ11 - МАМА БЕЛЫЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 09
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 18

ДАННЫЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА - 10

АКСЕССУАРЫ (+) - 27
СТАРТЕР (+) - 07

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)
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ТИП 20 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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K
IA PICANTO STD 12-14 Данные иммобилайзера EM14 Белый 16 pin 5 Синий/Черный (ДАННЫЕ) Слева под приборной панелью -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

14
*

*

*
*1213 10

7 6 5 4
3 2 1

РАЗЪЕМЫ EM14

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 20 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

СЛЕВА ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ

(ОТ EM14 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ EM14 - МАМА)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ДАННЫЕ ИММОБ. - 5

EM14 - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

15
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ТИП 21 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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K
IA RIO PTS 12-14

Данные иммобилайзера EM14 Белый 16 pin 11 Синий/Черный (ДАННЫЕ) PDM, со стороны водителя -

Зажигание 1 I/P-B Белый 58 pin 26 Белый (+) PDM, со стороны водителя -

Зажигание 2 I/P-B Белый 58 pin 32 Синий (+) PDM, со стороны водителя -

Аксессуары I/P-B Белый 58 pin 58 Зеленый (+) PDM, со стороны водителя -

Стартер I/P-A Белый 21 pin 38 Белый (+) PDM, со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA
ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 

ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

11

12

1112

2021

910

1819

8

17

67 4

14 13

5

1516

БЛОК PDM

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 21 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

(ОТ ЕМ14 В ПРОВОДКУ) (К РАЗЪЕМУ ЕМ14 - МАМА)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 25
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 01

ДАННЫЕ ИММОБ. - 11

АКСЕССУАРЫ (+) - 31

СТАРТЕР (+) - 3

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)

РАЗЪЕМ ЕМ14 - МАМА, БЕЛЫЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

РАЗЪЕМ I/P-B - МАМА, БЕЛЫЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

1

25

31

РАЗЪЕМ I/P-A - МАМА, БЕЛЫЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

3

PDM, СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
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ТИП 22 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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K
IA SORENTO PTS 13-14

Данные иммобилайзера EM11 Белый 46 pin 15 Синий/Оранж. (ДАННЫЕ) Кик-панель со стороны водителя -

Зажигание 1 I/P-C Белый 38 pin 28 Красный (+) PDM со стороны водителя -

Зажигание 2 I/P-C Белый 38 pin 38 Белый (+) PDM со стороны водителя -

Аксессуары I/P-C Белый 38 pin 1 Желтый (+) PDM со стороны водителя -

Стартер I/P-C Белый 38 pin 37 Зеленый (+) PDM со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

11

26

46

1

21

36

234568

303132

41 3942

33

15 141617

910

12

2728

37

3435

2224 *

*

*
*

**

**

*
**

*
*

21

31

22

32

23

33

24

34

25

35

26

36

3

12

4

13

5

14

6

15

7

16

8

17

29

19

1

38

28

37

27

18

9

30

20

11

210

РАЗЪЕМЫ EM11, I/P-C

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 22 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

МОДУЛЬ PDM СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

(ОТ EM11 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ EM11 - МАМА)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 28
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 38

ДАННЫЕ ИММОБ. - 15

АКСЕССУАРЫ (+) - 01
СТАРТЕР (+) - 37

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)

EM11 - МАМА БЕЛЫЙ, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

I/P-C - МАМА БЕЛЫЙ, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
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ТИП 23 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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K
IA SOUL PTS 11-13

Данные иммобилайзера EM11 Синий 39 pin 10 Синий/Черный (ДАННЫЕ) Кик-панель со стороны водителя -

Зажигание 1 I/P-B Белый 11 pin 4 Розовый (+) PDM со стороны водителя -

Зажигание 2 I/P-B Белый 11 pin 1 Белый (+) PDM со стороны водителя -

Аксессуары I/P-B Белый 11 pin 2 Желтый (+) PDM со стороны водителя -

Стартер I/P-E Белый 11 pin 11 Белый (+) PDM со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

РАЗЪЕМЫ EM11, I/P-MC

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 23 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

МОДУЛЬ PDM СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

(ОТ EM11 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ EM11 - МАМА)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 04
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 01

ДАННЫЕ ИММОБ. - 10

АКСЕССУАРЫ (+) - 02
СТАРТЕР (+) - 11

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)

EM11 - МАМА СИНИЙ, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

I/P-MC - МАМА БЕЛЫЙ, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

124
11

10
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ТИП 24 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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K
IA QUORIS PTS 13-14

Данные иммобилайзера M13-A Белый 26 pin 24 Красный/Оранж. (ДАННЫЕ) Слева за блоком PDM -

Зажигание 1 I/P-D Белый 38 pin 19 Красный (+) PDM, со стороны водителя -

Зажигание 2 I/P-D Белый 38 pin 1 Розовый (+) PDM, со стороны водителя -

Аксессуары I/P-D Белый 38 pin 28 Желтый (+) PDM, со стороны водителя -

Стартер M13-A Белый 26 pin 17 Желтый/Черный (+) Слева за блоком PDM -



www.idatalink.com/ruAutomotive Data Solutions Inc. © 2012

СТРАНИЦА 51 ИЗ 61
• 20131220

SIB(KEY)-HK3-RU

B

A

C

2
1

3
4

2
1

3

2
1

3

4

5
6
7
8
9

C

B A
Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1

19

29

10

28

38

2

11

20

345678
12

21222324252627

3031323334353637

131415161718

9

123

141516
4567891011

1718192021222324

12

25

13

26

M13-B

M13-A

РАЗЪЕМЫ M13-A, I/P-D

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 24 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

(ОТ M13-A В ПРОВОДКУ)

(К РАЗЪЕМУ M13-A)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 19
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 01

ДАННЫЕ ИММОБ. - 24

АКСЕССУАРЫ (+) - 28

СТАРТЕР (+) - 17

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)

МОДУЛЬ PDM, СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

ЗА МОДУЛЕМ PDM, СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

М13-А МАМА БЕЛЫЙ, ВИД СО СТОРОНЫ КОНТ АКТОВ

I/P-D МАМА ЧЕРНЫЙ, ВИД СО СТОРОНЫ КОНТАКТОВ
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ТИП 25 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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K
IA SORENTO PTS 10-12

Данные иммобилайзера MC11 Синий 24 pin 19 Синий (ДАННЫЕ) Кик-панель со стороны пассажира -

Зажигание 1 I/P-C Белый 8 pin 3 Зеленый (+) PDM, со стороны водителя -

Зажигание 2 I/P-C Белый 8 pin 2 Синий (+) PDM, со стороны водителя -

Аксессуары I/P-C Белый 8 pin 1 Желтый (+) PDM, со стороны водителя -

Стартер I/P-C Белый 8 pin 4 Красный (+) PDM, со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4 3 2 15
1415 *

89 7 6
202124

11 10

* * 1718 131619

РАЗЪЕМЫ MC11, I/P-C

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 25 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

КИК-ПАНЕЛЬ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА

(ОТ MC11 В ПРОВОДКУ)(К РАЗЪЕМУ MC11 - МАМА)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 3
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 2

ДАННЫЕ ИММОБ. - 19

АКСЕССУАРЫ (+) - 1
СТАРТЕР (+) - 4

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)

MC11 - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

I/P-C - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

МОДУЛЬ PDM, СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

4 2 13
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ТИП 26 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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K
IA MOHAVE PTS 08-12

Данные иммобилайзера ЕМ31 Белый 10 pin 4 Черный/Белый (ДАННЫЕ) Центр. консоль, со стороны водителя -

Зажигание 1 BEC-IM Серый 56 pin 55 Зеленый (+) PDM, обр. сторона, со стороны водителя -

Зажигание 2 BEC-IM Серый 56 pin 16 Синий (+) PDM, обр. сторона, со стороны водителя -

Аксессуары BEC-IM Серый 56 pin 7 Розовый (+) PDM, обр. сторона, со стороны водителя -

Стартер BEC-IM Серый 56 pin 21 Красный (+) PDM, обр. сторона, со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

*

*
*

**
*

*
* *

*

* *

**

*
** *

*

8

52 50

27

1

23

9

34

24

10

34

48

14

17

51

46

37

2932

25

20

42

55

4143 36 35

30

38

31

21 16

28

53

19

7

910 7 6

2 13

* *

РАЗЪЕМЫ EM31, BEC-IM

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA  В ПРОВОДКУ 
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA   ОТ РАЗЪЕМА
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTKEY

ТИП 26 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ - 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

EMS COM

ЦЕНТР. КОНСОЛЬ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

(ОТ EM21 В ПРОВОДКУ) (К РАЗЪЕМУ EM21 - МАМА)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+) - 55
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+) - 16

ДАННЫЕ ИММОБ. - 4

АКСЕССУАРЫ (+) - 07
СТАРТЕР (+) - 21

ЗАЖИГАНИЕ 1 (+)
ЗАЖИГАНИЕ 2 (+)
АКСЕССУАРЫ (+)

СТАРТЕР (+)

EM31 - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

BEC-IM - МАМА, ВИД СО СТОРОНЫ ПИНОВ

МОДУЛЬ PDM, СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ

4
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ТИП 27 - ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ - 1 ИЗ 1
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SANTA FE STD 2013- Данные иммобилайзера EM11 Белый 46 pin 32 Синий (ДАННЫЕ) Кикпанель со стороны водителя -
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Внимание, при подключении по шине данных (DATA) 
указанные провода подключать не требуется 
При подключении по шине DATA
Только при двухстороннем 
подключении по шине DATA

E2
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ DATA:

СОЕДИНИТЬ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙШина данных DATA

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DATA 
ИЛИ  СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

33 31 30 29

1

32

РАЗЪЕМ EM11 ЧЕРНЫЙ

СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДИСТАНЦИОННЫМ ЗАПУСКОМ

ОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОДОБХОД ИММОБИЛАЙЗЕРА (-) ВЫХОД
МАССА (-)

12V (+)

02 БЕЛЫЙ (НП)
03 ЧЕРНЫЙ - МАССА
04 КРАСНЫЙ - 12V (+)

01 СИНИЙ/БЕЛЫЙ - GWR (-) ВХОД

01 РОЗОВЫЙ - ЗАЖИГАНИЕ (+) ВХОД
02 РОЗОВЫЙ/ЧЕРНЫЙ - (НП)
03 ОРАНЖЕВЫЙ - (НП)
04 СЕРЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
05 СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ - К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ
06 ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ (НП)
07 ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA К МОДУЛЮ SMARTRA
08 СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ - (НП)
09 СИНИЙ/КРАСНЫЙ - (НП)

МОДУЛЬ

02 БЕЛЫЙ/КРАСНЫЙ - DATA В ПРОВОДКУ
DATA  ОТ РАЗЪЕМА03 БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - DATA  ОТ РАЗЪЕМА 

01 БЕЛЫЙ - (НП)

К МОДУЛЮ SMARTRA

ТИП 27 - СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 1 ИЗ 1

ЗАЖИГАНИЕ (+) ВЫХОД

К ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ

Data Line

(К РАЗЪЕМУ ЕМ11 - МАМА) (ОТ ЕМ11 В ПРОВОДКУ)

СИГНАЛИЗАЦИЯ
С 

ДИСТАНЦИОННЫМ
ЗАПУСКОМ

СТАРТ ДВИГАТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ, А НЕ МОДУЛЬ IDATALINK

ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ, СТАРТЕРА И ПРОЧИЕ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ.

EM11- МАМА ЧЕРНЫЙ СО СТОРОНЫ ПИНОВ

ДАННЫЕ ИММОБ. (DATA) - 32

РАЗЪЕМ ЕМ11



www.idatalink.com/ruAutomotive Data Solutions Inc. © 2012

СТРАНИЦА 58 ИЗ 61
• 20131220

SIB(KEY)-HK3-RU

01
OFF

ACC ON
START

  

02
OFF

ACC ON
START

  

03

    

04
OFF

ACC ON
START

  

  

  

  

05

  

  

  

  

  

  

  

ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ - 1 ИЗ 1

ВСТАВЬТЕ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

ПОВЕРНИТЕ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ ON

ПОДОЖДИТЕ ИНДИКАТОР СТАНЕТ 
ПОСТОЯННЫМ  ЗЕЛЕНЫМ НА 2 СЕКУНДЫ

ПОВЕРНИТЕ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ OFF

ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ЗАВЕРШЕНА

АВТОМОБИЛИ СО СТАНДАРТНЫМ КЛЮЧОМ
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ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ - 1 ИЗ 1

1. ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО ОДИН БРЕЛОК, 
УБЕРИТЕ ВТОРОЙ НА РАССТОЯНИЕ НЕ 
МЕНЕЕ 3-Х МЕТРОВ ОТ АВТОМОБИЛЯ.

2. ВСЕ ДВЕРИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ И 
ЗАБЛОКИРОВАНЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА.

НАЖМИТЕ КНОПКУ “СТАРТ” ДВАЖДЫ ДО 
ПОЛОЖЕНИЯ “ON”

ПОДОЖДИТЕ ИНДИКАТОР СТАНЕТ 
ПОСТОЯННЫМ  ЗЕЛЕНЫМ НА 2 СЕКУНДЫ

НАЖМИТЕ КНОПКУ “СТАРТ” ОДИН РАЗ ДО 
ПОЛОЖЕНИЯ “OFF”

ПРОЦЕДУРА ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ЗАВЕРШЕНА

         АВТОМОБИЛИ С КНОПКОЙ “СТАРТ”
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ОТСОЕДИНИТЕ ВСЕ РАЗЪЕМЫ ОТ МОДУЛЯ, 
КРОМЕ ЧЕРНОГО 4-PIN РАЗЪЕМА.

ОТСОЕДИНИТЕ ЧЕРНЫЙ 4-PIN РАЗЪЕМ

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4-PIN РАЗЪЕМА

ПОДОЖДИТЕ ИНДИКАТОР ЗАМИГАЕТ 
КРАСНЫМ. ОТПУСТИТЕ КНОПКУ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ИНДИКАТОР СТАНЕТ КРАСНЫМ НА 2 
СЕКУНДЫ

СБРОС ДАННЫХ МОДУЛЯ ЗАВЕРШЕН

ПОДКЛЮЧИТЕ ВСЕ РАЗЪЕМЫ ЕЩЕ РАЗ

ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕДУРУ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МОЖЕТ 
ВЫЗВАТЬ СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ 
“CHECK ENGINE”  ИЛИ КОДА DTC

СБРОС ДАННЫХ МОДУЛЯ - 1 ИЗ 1
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ДИАГНОСТИКА МОДУЛЯ - 1 ИЗ 1

ВО ВРЕМЯ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Индикатор мигает КРАСНЫМ: 
Отсутсвующая/неправильная информация от 
прошивки или автомобиля.

Индикатор постояннно КРАСНЫЙ: Модуль 
ожидает больше информации об авомобиле.

Индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ: Требуются 
дополнительные шаги для завершения 
программирования.

Индикатор постоянно ЗЕЛЕНЫЙ 
затем ПОГАС: Модуль правильно 
запрограммирован.

Индикатор ВЫКЛЮЧЕН: Не в работе или уже 
запрограммирован.

ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА

Индикатор мигает КРАСНЫМ: Модуль 
неправильно запрограммирован.

Индикатор постояннно КРАСНЫЙ: Модуль 
неправильно запрограммирован.

Индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ: Модуль 
правильно запрограммирован и готов к 
работе.

Индикатор постоянно ЗЕЛЕНЫЙ затем 
ПОГАС: В процессе сброса.

Индикатор ВЫКЛЮЧЕН: Неправильный 
статус GWR от модуля дистанционного 
запуска.

С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ

Индикатор мигает КРАСНЫМ: Модуль 
неправильно подсоединен или 
запрограммирован.

Индикатор постояннно КРАСНЫЙ: Модуль 
не запрограммирован, ожидается больше 
информации об автомобиле.

Индикатор мигает ЗЕЛЕНЫМ: 
Неправильный статус GWR от модуля 
дистанционного запуска.

Индикатор постоянно ЗЕЛЕНЫЙ затем 
ПОГАС: В процессе сброса.

Индикатор ВЫКЛЮЧЕН: Модуль в покое и 
готов к этапам дистанционного запуска.


